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USO COMERCIAL EINDUSTRIAL 
 

1. Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico 
Seco tipo ABC al 75% de fosfato monoamonico. 

2. Se recomienda su uso en : fabricas, almacenes, bodegas, 
comercios, industrias entre otros 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
USO AUTOMOTRIZ 
 

1. Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico 
Seco tipo ABC al 75% de fosfato monoamonico. 

2. Recomendado su uso básicamente en el área automotriz 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
  

              

 
 
 
 

EXTINTOR  DE POLVO QUIMICO SECO 

CARACTERISTICAS 
- Capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 Y 12.0 Kg. 

- Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolada en frió, 
pintura horneada de alta resistencia y válvula de 
perfil de aluminio 

- Fabricado de acuerdo a normas oficiales 
Nom ð 100 ð STPS ð 1994  
Nom ð 104 ð STPS ð 1994  
 
 
 
 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 1.0 y 2.5 Kg. 

-  Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolada en 
frió, pintura horneada de alta resistencia y válvula de 
perfil de aluminio 

- Fabricado de acuerdo a normas oficiales 
Nom ð 100 ð STPS ð 1994  
Nom ð 104 ð STPS ð 1994  

-  
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USO EXCULSIVO DE METALES 
 
MOD. 570  Este extintor contiene una mezcla de cloruro de 
sodio en polvo seco. Ideal para extinguir fuegos de metales como 
el magnesio, sodio, potasio, uranio y aluminio pulverizado 
 
MOD. 571  Contiene un agente extintor de cobre especialmente 
desarrollado para atacar fuegos de litio y aleaciones en litio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO EXCLUSIVO DE COCINA 
 
Recomendado para fuegos tipo òKó, su componente es polvo 
mezclado con agua su funcion sera absorber el calor y hacer una 
capa de espuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                 
                         

                        

                     
 
 

EXTINTOR DE POLVO SECO CLASE D 

CARACTERISTICAS 

- Caracter²sticas de òflujo suaveó de extensi·n mas 
una boquilla ínter construida de largo alcance 

- Rango de temperatura de 40 a 120 °F 

- Acabado en pintura amarilla resistente a la 
corrosión 

- Listado por F.M. (ANSI/UL  Y  711) 

-  

EXTINTOR DE QUIMICO HUMEDO 

CARACTERISTICAS 
 

- Capacidades de 6 y 10 Lts. 

- Cilindro fabricado en acero inoxidable 

- Con sello protector del orificio de la boquilla para 
prevenir que se obstruya 

- Listado po UL y ULC 
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DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA 
CALIBRE 14 
Los extintores de agua de alta presión son ideales para 
materiales combustibles comunes como basura, madera y papel 
No es toxico, son la alternativa No. 1 para los fuegos 
ocasionados por materiales combustibles clasificados tipo A 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 
 
Son efectivos en incendios clase òAó, as² como son incendios de 
líquidos combustibles comunes como pueden ser los 
hidrocarburos y solventes polares de liquidos inflamables de la 
clase òBó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                       

                         
 

                        
 

           
 

EXTINTOR DE AGUA 

CARACTERISTICAS 
- Capacidad única de 2.5 galones ( 10 Lts. ) 

- Cilindro fabricado en acero inoxidable y Lamina 
calibre 14 

- Válvula fabricada en bronce 

- Listado por UL 

EXTINTOE DE ESPUMA AR-AFFF 

CARACTERISTICAS 

- La espuma AR-AFFF no tiene olores, no es toxica, 
es biodegradable, formadora de película resistente al 
alcohol, no solo extingue los incendios de liquidos 
inflamables sino también suprime los vapores y 
evita que salgan además de prevenir su reignicion 

- Capacidades  de 6 y 10 Lts.  

- Fabricado completamente en acero inoxidable 

- Listado por UL para cumplir con varias normas 

como NFPA 
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LINEA NACIONAL 
 
 
Extintor portátil a base de Gas Halon 1211, recargable 
Se recomienda su uso en centrales eléctricas, equipos de oficina, 
equipos de computo, aparatos eléctricos y artículos sumamente 
delicados y valiosos que sean afectadas por otro agente extintor 
 
 
 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
LINEA IMPORTACION 
 
 
Extintor portátil a base de Gas Halon 1211, recargable 
Se recomienda su uso en centrales eléctricas, equipos de oficina, 
equipos de computo, aparatos eléctricos y artículos sumamente 
delicados y valiosos que sean afectadas por otro agente extintor 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

       
 

  
 
 

EXTINTORES DE GAS HALON 1211 

CARACTERISTICAS 
- Capacidades de 1.0, 2.5, 4.5, 6.0 

- Fabricado en lamina calibre 14 rolada en frió, 
pintura horneada de alta resistencia y válvula de 

perfil de aluminio 

EXTINTORES DE GAS HALON 1211 

CARACTERISTICAS 
- Capacidades de 1, 2.5 y 5 Kg. 

- Cilindro fabricado en una sola pieza, presión de 
rotura de 60 a 84 Kg./ cm2 según su tamaño 

- Válvula de latón resistente a la corrosión  

- Capuchón fabricado en plástico de alta resistencia 
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EXTINTORES AUTOMATICOS 
 
Protegen su equipo aun en ausencia de el personal 
Diseñados para ser instalados directamente sobre el equipo o 
sobre el área de riesgo que se quiere proteger, se suministra con 
bulbo fusible de 57°C para oficinas y 68°C para sitios con alta 
temperatura en el ambiente 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 

EXTINTORES AUTOMATICOS CON 
DETECTOR DE HUMO 
 
Esta equipado con un detector de humo que es activado por la 
ionizacion del medio ambiente en momentos en que se presenta 
un conato de incendio. 
Su operación alerta al personal haciendo sonar una alarma ínter 
construida, de alta intensidad sonora y señales luminosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
               

GRANADA DE GAS HALON 1211 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 4,6y 9 Kg. 

- Disponibles con bulbo fusible para temperaturas 
mas elevadas, para aplicaciones industriales 

- Cobertura de 12 mts2 a una altura de 3 mts según 
tamaño  

GRANADAS DE GAS HALON 1211 

CARACTERISTICAS 
- Capacidades de 6,9 y 12 Kg. 

- No requiere energía eléctrica domestica ya que opera 
con pilas secas 

- Incluye botón de prueba manual y un interruptor 
para desconectar y abortar disparo 

- Se suministran para instalación visible y oculta 
para los casos de plafón 

- Pueden suministrarse para mayor capacidad según 
las necesidades del usuario  
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El bióxido de carbono ofrece protección rápida, segura y efectiva 
para los incendios que envuelven equipo eléctrico y liquidos 
inflamables 
Son apropiados para usarse en lugares cerrados, son altamente 
efectivos y fáciles de usar y no dejan residuos sucios que limpiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionan una excelente protección para ciertos liquidos 
inflamables y equipo energizado eléctricamente, pueden ser 
operados por una sola persona 
Esta generalmente reservado para su uso en interiores donde el 
viento y las corrientes no dispersen la descarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
   

 

 
 
 

       
 

           

            

EXT. DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 5,10,15 y 20 Lb. 

- Cilindro fabricado en aluminio para su fácil manejo 

- Válvulas de cobre chapeadas en cromo con manija y 
palanca de acero inoxidable 

- Listado por UL 

UNIDAD MOVIL DE CO2 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 50 y 100 Lb. 

- Válvula de control de sujeción-giro de fácil operación 

- Rueda de 16ó 

- Corneta durable de polietileno de alta densidad 

- Diseño de volante manual para su activación 

- Liberación rápida de la corneta 

- Listado por UL 
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DE PRESION CONTENIDA       
 
Extinguidotes industriales de presión contenida a base de 
POLVO QUIMICO SECO al 75% de fosfato monoamonico. 
Recomendado su uso en  fabricas, almacenes bodegas y áreas 
industriales donde exista riesgo en la elaboración y 
almacenamiento de productos combustibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 

CON CARTUCHO EXTERIOR 
 
Esta unidad se recomienda para incendios de alto riesgo, que 
exigen una respuesta rápida, además de que pueden ser operadas 
por una sola persona. Apropiado para locales como plantas 
químicas y de procesamiento de petróleo y bodegas de alto riesgo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 
 
 

UNIDAD MOVIL DE POLVO QUIMICO 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 35,50 y 70 Kg. 

- Equipo fabricado en lamina calibre 10 rolada en frió, 
pintura horneada de alta resistencia, manguera 
redescarga con un diámetro de ½ pulgada y una 
longitud de 5 mts y válvula de perfil de aluminio 

- Fabricado de acuerdo a normas oficiales: 
          NOM ð 100 ð STPS ð 1994 

          NOM ð 104 ð STPS ð 1994  

UNIDAD MOVIL DE POLVO QUIMICO 

CARACTERISTICAS 
- Capacidades de 50 y 70 kg 

- Suministrado con tanques de nitrógeno de 50,70 y 
100 lbs 

- Manguera de largo alcance de 15 mts 

- Disponibles en Polvo Químico Seco, Mult.-propositos 
ABC, regular, regular BC (Bicarbonato de Sodio) o 
Púrpura K ( Bicarbonato de Potasio) 

- Listado por UL 
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LINEA DE IMPORTACION 
 
Los extintores a base de Halotron-1 son aceptados como una 
alternativa para cubrir áreas que antes estaban protegidas con 
Gas Halon 1211. 
El Halotron ð 1 cumple con la aprobación de EPA, esta 
aprobado y especificado por el gobierno como agente limpio 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD. DL.758S GAMA SONIC 
Lámpara fluorescente permanente y de emergencia con letrero de 
salida transparente de una o doble capa recargable, duración 
aproximada de 1.5 hrs. 

                  
MOD.342 GAMA SONIC 
Lamparas con dos tubos fluorescentes, recargable, con indicador 
de carga, cubierta transparente duracion aproximadad de 5 hrs 
con un tubo y 3 con dos 

                   

 

 
 
 
MOD. 300.-E GAMA SONIC 
Lampara con un tubo fluorescente, recargable, indicador de 
carga y duracion aprox de 5 hrs. 

          

            
MOD. 747 GAMA SONIC 
Lampara con dos tubos fluorescentes, recargable,indicador de 
carga, cubierta transparente. Duracion aprox de 6 hrs con uno 
tubos y 3.5 con dos 

               
 

EXTINTOR DE HALOTRON - 1 

CARACTERISTICAS 

- Capacidades de 1.5, 2.5, 4.5 y 6.0 Kg. 

- Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolada en frió, 
pintura horneada de alta resistencia y válvula 
cromada resistente a la corrosión 

- Aprobado por la agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA) y listado por SNAP. 

- Listado por UL 

LAMPARAS DE EMERGENCIA 
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Variedad de soportes para extintores portátiles de diversos 
modelos 

              
 
Válvula de alta resistencia para extintor de CO2 de 5, 10, 15 y 
20 Lb. Fabricados en acero inoxidable 

              
 
Mangueras para extintores portátiles de P.Q.S. y Halon, así 
como tipo corneta para extintores de CO2 de 5, 10, 15 y 20 lb. 
Marcas: TOTAL, KIDDE, GENERAL,CIECI, ETC. 

             
 
Manómetro indicador de presión para extintores a base de 
P.Q.S. y Gas Halon 1211 

            
 
Detector de Humo Modelo 83 R Marca BRK, fácil instalación, 
alarma integrada de 85 db, para uso autónomo, alimentado 
batería de 9 V (incluida)  
            

 
 

 
 
Válvula para extintor portátil cuerda estándar de ¾ y 1 
pulgada así como cuerda tipo Firex, rosca fina y gruesa, 
acabada en aluminio y vastago de laton 

               

               
 
Detector de Humo con Luz de Escape, Marca FIRST ALERT, 
Fácil instalación, alarma integrada de 85 db, alimentado por 
baterías de 9 V. Mod. SA 150C 

                          
 
POLVOS QUIMICOS PARA EXTINGUIR 
FUEGOS 
- POLVO QUIMICO SECO ABC AL 75% DE FOSFATO 
MONOAMONICO 
- POLVOQQUIMICO SECO PK 92 FABRICADO DE 
BICARBONATO DE POTASIO ( PURPURA òKó ) 
- POLVO QUIMICO SECO BCS FABRICADO DE 
BICARBONATO DE SODIO PARA FUEGOS B, C 

         
                                                                                                                                                                                
 

REFACCIONES PARA EXTINTORES 
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Gabinete porta extintor con cenicero integrado, fabricado en lamina de acero inoxidable con acabado en pulido o tipo  
espejo para extintores de Polvo Químico Seco y Gas Halon con capacidades de 2.5, 4.5, 6.0  y  9.0 Kg. así como para 
extintores a base de Bióxido de Carbono CO2 con capacidades de 5, 10, 15 y 20 lb., en forma circular y cuadrada. 
Todos incluyen graba  para cenicero 

 

        
 
 
 
 

 
Gabinete para extintor fabricado en lamina negra calibre 22, para extintor a base de Polvo Químico Seco y Gas Halon 
 1211 con capacidad de 2.5, 4.5, 6.0, 9.0 y 12.0 Kg., así como extintores a base de CO2  con  capacidades de 5, 10, 15 y 20 lb. 
Distribuidos con puerta y sin puerta, con o sin vidrio y en acabado color primer rojo o con pintura de secado rápido 
Color rojo.     Según necesidades del usuario                                                                                                                                                            

                    
 

GABINETE PORTA EXTINTOR TIPO CENICERO EN ACERO INOXIDABLE 

GABINETE PARA EXTINTOR FABRICADO EN LAMINA 
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Gabinete para hidrante fabricado en lamina negra calibre 22 con puerta y chapa con opción de cuna o sin con terminado  
 en color rojo primer y sin vidrio así como pintado con pintura de secado rápido en color rojo y cristal de 2 Mm. 

              
 
 
Gabinete para equipo de bombero fabricado en lamina negra calibre 22 con entrepaños puertas y chapas, para 1, 2, 4, 6 equipos  
Con terminados en color rojo primer y sin vidrio así como con pintura color rojo de secado rápido y cristal de 3mm  

                 
 
 
Botiquín acabado en lamina calibre 22, terminado en pintura horneada color color blanco, con chapa y etiqueta indicativa  
De primeros auxilios 

                                      

GABINETES PARA HIDRANTES 

GABINETES PARA EQUIPOS DE BOMBERO 

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 
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VALVULA DE GLOBO ANGULAR 

 

 
 

LLAVE UNIVERSAL  PARA 
AJUSTAR COPLES 

 

 
 

NIPLE CAÑA 
 

 

 
 
 

COPLES 
 

 
 
 
 

 

HIDRANTE DE BANQUETA 

 
Fabricado en bronce fundido, válvulas 
integradas de 3ó y 4ó. Terminado en 
color rojo, contiene dos tapones y 
cadena cromados 

 
TOMA SIAMESA 

 
 
 

TODOS LOS HERRAJES SON 
FABRICADOS EN BRONCE 
FUNDIDO Y FABRICADOS CON 
CUERDAS IPT, NPT Y NSHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFLON DE 3 PASOS 120 GPM 

 

 
 
 

CHIFLON DE CIERRE RAPIDO 
 

 
 
 

CHIFLON DE 3 PASOS DE 80 GPM 
 

 
 
 

MONITORES ESTACIONARIOS 
DE TIPO CORAZON 

 
Fabricados en bronce fundido de una a 
dos cremalleras. Ambos tienen una base 
de 4ó para gasto de 500 a 1000 gpm 
 

HERRAJES PARA HIDRANTES 
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1- Cinta plástica preventiva para 
delimitar áreas de 300mts 

  
2- Cinta doble cara para pegar 

señalamientos 
 
3- Cinta antiderrapante de 1ó de 18 

mts 
 
4- Cinta vinil aderible para 

delimitar áreas en pisos de 18 mts 
 
5- Conos de trafico de PVC con 

medidas de 45, 71 y 91 cm. 
 
6- Chaleco de seguridad con cinta 

reflejante vinílica 
 
7- Caballete para señalización 

industrial de 60x80 cm.  ( no 
incluye señalamiento) 

 
8- Caballete para señalización 

industrial de 30x40 cm. ( no 
incluye señalamiento) 

 
9- Casacas para brigadistas 

elaborados en tela de lona 
 
10- Brazalete para brigadistas 

elaborados en tela de lona 
 
11- Funda para extintor de 4, 6, 9 y 

12 Kg. elaborada en tela de vinil 
 
12- Funda para unidad móvil de 35, 

50 y 70 Kg. elaborada en tela de 
vinil  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULOS DE SEGURIDAD 

Contamos con un gran surtido de equipo de 
seguridad personal como, guantes, caretas, lentes, 
Proteccion respiratoria, así como  equipos de 
respiración autonoma y trajes de proteccion, 

Pregunte por modelos y precios 
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CONCENTRADO DE ESPUMA AL 3% (AFFF) 

Espuma formada por fluoroquimicos,  compatible al P.Q.S., su desplazamiento en el 
fuego es rapido, formando una película acuosa, resistente a la reignicion, ideal para 
combatir incendios derivados de hidrocarburos. No aplicar en solventes polares  
(derivados del alcohol). Su aplicación es 97% de agua y 3% de concentrado 
 
CONCENTRADO DE ESPUMA AL 3% - 6% (AR ð AFFF) 
Espuma formada por fluoroquimicos,  compatible al P.Q.S., su desplazamiento en el 
fuego es rapido, formando dos capas sobre el fuego (una membrana polimerica y una 
película acuosa resistente a la reignicion). ideal para combatir incendios derivados de 
hidrocarburos. Su aplicación es 97% de agua y 3% de concentrado. Tambien se 
puede apliocar en solventes polares (derivados de el alcohol) con una aplicación del 
94% de agua y 6% de concentrado 
 
CONCENTRADO DE ESPUMA AL 6% (AR ð AFFF) 
Es el concentrado de espumas mas nuevo y efectivo que hay en el mercado, ya que 
con un solo concentrado se combaten fuegos derivados de hidrocarburos y solventes 
polares realizando una mezcla de 94% de agua y 6% de concentrado 
   
   
   
 
RETARDANTES PARA MADERA, TEXTILES Y PALAPAS 
Es efectiva en la reducción de la combustión de la superficie aplicada, llegando a ser 
ignifugo el material tratado. No es toxico ni dañino al medio ambiente y se aplica en 
madera, alfombras, textiles, hule espuma, etc. Y su rendimiento es de 8m2 hasta 
30m2 por litro según la absorción del material a aplicar 
 
RETARDANTES PARA PALAPAS 
Para interiores a base de agua y exteriores a base de solventes 
Rendimiento: cubeta de 20 litros, 110m2 por capa 
Para mayor información de pedir hoja tecnica de aplicación 
 
TODOS LOS RETARDANTES CUMPLEN CON LA CALIDAD 
INTERNACIONAL, Y NORMAS OFICIALES, AMERICANAS, ING 
MEXICANAS, CON CERTIFICACIONES DE FFA, FAR-25 NFPA-701 
DGAC, AERONAUTICA CIVIL Y UL. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCENTRADOS DE ESPUMAS 

RETARDANTES 
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EQUIPOS DE BOMBERO 


